附件5
城镇燃气重大安全隐患列表风险评价方法

根据实际情况，采用作业风险分析方法（风险矩阵）、作业条件危险性分析（MES）进行风险大小的判定。

作业风险分析法（LS）

作业风险分析方法（风险矩阵），由英国石油化工行业最先采用，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S

其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。

事故发生的可能性（L）取值

	分数
	偏差发生频率
	安全检查
	操作规程或针对性的管理方案
	员工胜任程度（意识、技能、经验）
	检测、控制、报警、补救措施

	5
	每天、经常发生、几乎每次作业发生
	从不按标准检查
	没有
	不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格）
	无任何措施，或有措施从未使用

	4
	每月发生
	很少按标准检查、检查手段单一、走马观花
	有，但不完善，但只是偶尔执行
	不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训）
	有措施，但只是一部分，尚不完善

	3
	每季度发生
	经常不按标准检查、检查手段一般
	有，比较完善，但只是部分执行
	一般胜任（有上岗证、有培训，但经验不足，多次出差错）
	防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用

	2
	曾经发生
	偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面
	有详实、完善，但偶尔不执行
	胜任，但偶尔出差错
	防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错

	1
	从未发生
	严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面
	有详实、完善，而且严格执行
	高度胜任（培训充分、经验丰富、安全意识强）
	防范控制措施有效、全面、充分


事故发生的严重程度（S）取值

	等级
	法律法规及其他要求
	伤害情况
	财产

（万元）
	生产影响
	环境污染资源消耗
	分公司形象

	5
	违法法律、法规
	发生死亡
	＞50
	主要装置停工
	大规模、公司外
	重大国内影响

	4
	潜在违反法规
	丧失劳动
	＞30
	主要装置或设备部分停工
	企业内严重污染
	行业内、省内

	3
	不符合企业的安全生产方针、制度、政策
	6-10级工伤
	＞10
	一般装置或设备停工
	企业内范围中等污染
	本市内影响

	2
	不符合企业的操作程序、规定
	轻微受伤间歇不适
	＜10
	受影响不大、几乎不停工
	装置范围污染
	企业及周边区内影响

	1
	完全符合
	无伤亡
	无损失
	没有停工
	没有污染
	形象没有受损


风险矩阵
	可能性

严重性
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	4
	6
	8
	10

	3
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	5
	10
	15
	20
	25


风险等级
■20～25，属重大风险；

■15～16，属较大风险；

■9～12，属一般风险；

■4～8，属低风险；

■＜4，属轻微风险；

作业条件风险程度评价（MES）

1.风险的应急

指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。

2.事故发生的可能性L

人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。

（1）控制措施的状态M 

对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见下表。

	分数值
	控制措施的状态

	5
	无控制措施

	3
	有减轻后果的应急措施，如报警系统、个体防护用品

	1
	有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效


（2）人体暴露或危险状态出现的频繁程度E

人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见下表。

	分数值
	E1（人身伤害和职业相关病症）： 

人体暴露于危险状态的频繁程度
	E2（财产损失和环境污染）：

 危险状态出现的频次

	10
	连续暴露
	常态

	6
	每天工作时间内暴露
	每天工作时间出现

	3
	每周一次，或偶然暴露
	每周一次，或偶然出现

	2
	每月一次暴露
	每月一次出现

	1
	每年几次暴露
	每年几次出现

	0.5
	更少的暴露
	更少的出现

	注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。 

注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。 


（3）事故的可能后果S

按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

	分数值
	事故的可能后果

	
	伤害
	职业相关病症
	财产损失（万元）
	环境影响

	10
	有多人死亡
	
	＞1000
	有重大环境影响的不可控排放

	8
	有一人死亡或多人永久失能
	职业病（多人）
	100-1000
	有中等环境影响的不可控排放

	4
	永久失能（一人）
	职业病（一人）
	10-100
	有较轻环境影响的不可控排放

	2
	须医院治疗，缺工
	职业性多发病
	1-10
	有局部环境影响的可控排放

	1
	轻微，仅需急救
	职业因素引起的身体不适
	＜1
	无环境影响

	注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。


（4）根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES

将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确

定风险程度R的级别。风险程度的分级见下表。

	R=MES
	风险程度（等级）

	＞180
	重大风险

	90-150
	较大风险

	50-80
	一般风险

	20-48
	低风险

	≤18
	轻微风险

	注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。


风险控制措施实施前评审

风险控制措施在实施前应对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；在实际工作是否方便可行。根据风险评级结果，采用列表检查方法对本企业现有的风险控制措施和建议对策措施进行评审，并得出结论。

四、安全生产风险分级方法

将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。

轻微风险：稍有风险，需要注意。员工应引起注意，不需要将轻微风险数据录入。

蓝色风险：低风险，可以接受。科室应引起关注，班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

黄色风险：一般风险，需要控制整改。企业、部门应引起注

意，科室、班组具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

橙色风险：较大风险，高度危险，必须制定措施进行控制管理。企业对重大及以上风险危害因素应重点控制管理当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案、配给资源和治理期限。

红色风险：重大风险，极其危险，必须立即制定管控措施进行整改，并报当地行业主管部门建立重大风险档案。

根据企业的物料属性辨识情况、重大危险源辨识情况、危险度评价结果，企业风险分级判断依据见下表。

	风险等级
	判断依据

	风险级别
	危险程度
	风险标识
	

	重大风险
	极其危险
	A
	该场所构成危险化学品重大危险源

	
	
	
	该场所LS辨识结果R在20-25或MES辨识结果R＞180

	较大风险
	高度危险
	B
	该场所LS辨识结果R在15-16或MES辨识结果R在90-150

	一般风险
	需要控制整改
	C
	该场所LS辨识结果R在9-12或MES辨识结果R在50-80

	低风险
	可以接受
	D
	该场所LS辨识结果R≤8或MES辨识结果R在20-48


五、企业风险辨识的重点内容及例举

（一）天然气门站：生产区、站区、消防器材、配电室、发电机房、仓库、值班室、设备及操作等。
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以生产区为例：

采用上述风险评价方法得出，生产区风险等级属于较大风险等级，采用橙色表示，必须制定措施进行控制管理。根据门站实际情况，从工程技术、安全管理和人员等方面制定下列风险控制措施：

1.工程技术措施：设置防雷防静电设施；人体静电导除设施；防爆照明与工具；可燃气体报警设施；自然通风；安全阀、压力表、温度计、不发火地面、防爆扳手、检测仪、检漏壶、复位扳手准备到位等；

2.安全管理措施：制定有各项安全管理制度与操作规程；压力附件定期校验；防爆电气、防雷防静电设施定期年检；作业人员培训上岗，定期接受安全教育；安全警示标志等现场张挂；

3.日常巡检；严格按照操作规程进行操作，作业过程有专人监护，监护人员使用嗅敏仪全程检测；定期清理周边杂草等；

4.个体防护：防静电工作服、隔热手套、护目镜，佩戴好安全帽等；

5.预案与演练：制定有专项预案，定期演练。

调压站：平面布置、调压装置、工艺管道、消防及安全设施、运行与维护、仪表和控制系统、控制阀门等。
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以配电间为例：

采用上述风险评价方法得出，配电间风险等级属于一般风险等级，采用黄色表示，需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险。根据调压站实际情况，从工程技术、安全管理和人员等方面制定下列风险控制措施：

1.工程技术措施：设施屏护；绝缘垫；防小动物设施等；

2.安全管理措施：制定有相应安全管理制度与操作规程；作业人员持证上岗，定期接受安全教育；安全警示标志等现场张挂；日常巡检；

3.个体防护：工作服、绝缘鞋，绝缘手套等；

4.预案与演练：制定有专项预案，定期演练。

（三）液化气储配站：储罐、卸液台、压力管道、烃泵房、消防水池、灌装台、配电房、消防泵等。
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以罐区为例：

采用上述风险评价方法得出，罐区风险等级属于较大风险等级，采用橙色表示，必须制定措施进行控制管理。从检查标准、事故后果和现行措施三方面，掌握储配站实际情况，以此为基础制定下列风险控制措施：

1.定期开展基础沉降检查，做好记录；

2.可燃气体报警器探头每年检测；

3.罐区、烃泵和压缩机等安全阀或管道放散口高于屋面或操作平台2米；

4.构成危化品重大危险源的，按《中华人民共和国生产法》

第三十七条执行。

（四）汽车加气站：平面布置、消防设施和给排水、预处理系统、加液机、加气机、卸液台、压缩机、缓冲罐、回收罐、污水罐、储气井、冷却循环系统等。

以CNG加气机为例：

采用上述风险评价方法得出，CNG加气机风险等级属于较大风险等级，采用橙色表示，必须制定措施进行控制管理。根据门站实际情况，从工程技术、安全管理、人员和应急等方面制定下列风险控制措施：

1.工程措施：采用电脑控制系统集中控制；设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全设施；有拉脱装置、电气联锁保护装置；按规定进行静电跨接、接地；进站口设限速标志、安全减速带，保持现场清洁。

2.管理措施：制定检查、维护等管理制度及设备的安全操

作规程，并严格执行；每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；按规定对压力容器及安全附件进行检测。

3.培训措施：作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；对操作人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。

4.个体防护：配备防静电工作服、防护手套等劳保用品。

5.应急措施：制定应急预案，定期进行演练；有紧急切断装置。

（五）高中压管道：交叉、碾压、第三方施工、占压、间距、埋深等。
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以管线碾压为例：

采用上述风险评价方法得出，管线碾压风险等级属于较大风险等级，采用橙色表示，必须制定下列措施进行控制管理：

1.开挖后对管道进行保护

2.对管道埋深不够的区域实行封闭，禁止车辆通行。

